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Pure Power = La puissance à l‘état pur. *Voir conditions en magasin

SOUFFLEUR  À BATTERIE

LH5 B60

NOUVEAUNOUVEAU

Batterie 60V, 49AP601-603 en option
Chargeur 49AL601-603 en option

Autonomie Jusqu'à 90 min avec batterie de 2.5 Ah

Temps de charge 75 min avec le chargeur
Vitesse max 180 km/h
Débit 1080 m3/h
Ventilateur Axial
Poids net sans batterie 2,5 kg

RÉGULATEUR DE VITESSEPOIGNÉE SOFTGRIP VENTILATEUR AXIAL

CROCHET ESCAMOTABLE 
INTÉGRÉ



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
VENTILATEUR AXIAL
CROCHET ESCAMOTABLE INTÉGRÉ
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CARACTÉRISTIQUES
MOTEUR LH5 B60

Batterie En option (49AP601-603 - 2.5 Ah) / (49AP602-603 - 5.0 Ah)

Jusqu'à 90 min (2.5 Ah)

SYSTÈME DE VENTILATION
Vitesse Variable

Vitesse d'air Jusqu'à 180 km/h

Volume d'air Jusqu'à 1080 m3/h

cubcadet.fr

LH5 B60

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

DONNÉES

Poids avec batterie 2.5 Ah 3.7 kg

Poids sans batterie 2.5 kg

SOUFFLEUR   À 
BATTERIE

Ventilateur

Sélecteur de vitesse Oui

Poignée softgrip

Moteur Brushless

Voltage 60V max

 Chargeur

Temps de charge

Autonomie

75 min (2.5 AH) / 150 min (5.0 AH)

En option (49AL601-603)

Axial

Oui

Oui




